Produktdatablad

Kvartssand

UZIN PERLESAND 0.8

Ovntarret kvartssand med en kornstarrelse pa 0,3 - 0,8 mm til fyldning og strgning

ANVENDELSESOMRADE:
» til alle epoxy produkter sdsom f.eks. UZIN PE 460, UZIN i ':
PE 480 eller UZIN KR 516 3 2
» til indendgrs og udendgrs brug E Ei
3 j;'i
EGNETHED: Z§ﬁ'
» giver en god heaeftflade pa undergulvet. ? :E
» fylder og justerer konsistensen +
(R

» giver en god heeftbar overflade
» fylder og justerer konsistensen

TEKNISK DATA:

Emballage saek

Emballagestorrelse | 25 kg

Farve lysegra
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UZIN PERLESAND 0.8

ARBEJDS- 0G MILJOBESKYTTELSET:

Brug af hudbeskyttelsescreme anbefales. Beer altid
stgvmaske ved blandingen af produktet. Se
bemaerkningerne om beskyttelse pa arbejdspladsen og
miljget i produktdatabladene for andre anvendte materialer.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undga at
produkterne komme ned i aflgb, vandlgb eller treenge ned i
jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er
drypfri, kan genanvendes.

De neevnte oplysninger bygger pa vore erfaringer og grundige undersggelser. Da vi ikke har indflydelse pa forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne pa
forhand, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnaede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhaenger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl
ber der udferes prgver inden arbejdets udferelse. Serg for at felge monteringsanbefalingerne fra producenten af beleegningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser.
Den aktuelle udgave af dette datablad findes pa vores websted: www.uzin.dk | 01.2023
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