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Fugt og temperatur måler
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PRODUKTSBESKRIVELSE:
Fugt og temperatur mållinger

TILBEHØR:
83665 Klimasensor med kabel CS-10

73618 Børste elektrodesæt BE-03

73619 Flad elektrodesæt FE-04

Indstik elektrode PP-05 til træ

73773 Klimasensor CS-06 med kabel

73775 Målehul-forsegling

73774 Måler til elektrisk modstand. (Sæt) CE-07

TEKNISKE DATA:
Vægt 0,6 kg PRODUKTFORDELE /  EGENSKABER:

 
Begrænsninger:
Måleinstrumentet V1-D4 kan ikke detektere og måle fugtigheden over 
elektrisk ledende materialer som metalplade-afdækninger, gulvbelæg­
ninger af ethylen-propylen-gummi eller våde overflader. Derudover 
egner det sig ikke til måling af betongulve med gulvbelægning som 
f.eks. træ.

Anvendes til fugtmåling ved boreprøver for nøjagtigt måleresultat.u

Anvendes til Non-destruktiv fugtmåling til INDIKATION ved fugt­

måling.

u

Et instrument, der er nemt at håndtereu

Visning af måleværdier i realtid på let læseligt displayu

Velegnet til forudgående kontrol af om bygningsmaterialet er klar 

til RF%-målinger

u

Enkel betjeningu

Mulighed for tilslutning af diverse målefølereu

Softtouch husu

Strømforsyning: Batteri, 2 x AA 1,5 voltu

Driftstemperaturområde: 5 °C til 40 °Cu

Tilgængelige skalaer til undergulve: Beton, cement, anhydrit, rela­

tiv skala, IR overfladetemperatursensor, 15,3 skala/digits

u

Professional fugt- og temperaturmåler til undergulve

Produktdatablad

V1-D4 PROFESSIONAL FUGT- OG 
TEMPERATURMÅLER
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