
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

Klargøring af undergulve

16
41

80
07

87

Produktsbeskrivelse:
1600 watt røreværk med 2 gear til blanding af tyktflydende 
spartelmasse, belægninger og fliselim

Ti lbehør :
68353 Forlænger til Power X Mixer (200 mm)

13604 Piskeris type MK 120mm

13611 Piskeris type MK 160mm

17057 Piskeris, type KR 120S M14

Tekniske data:
Spænding 230 V

Omdrejningstal 780 o/min

Vægt 5 kg
Produktfordele  /  egenskaber :

Kombi-røreværk til gulvlæggereu

Robust gearkasse med 2 gearu

Hastighedsregulering i 3 indstillelige maksimale omdrejningstalu

Forudindstilleligt maksimalt omdrejningstal 1. gear: 210/325/530 

o/min

u

Forudindstilleligt maksimalt omdrejningstal 2. gear: 320/490/780 

o/min

u

Røreværkets maks. diameter 160 mmu

Værktøjsholder M14u

Ergonomiske håndtag på drevetu

Fuldbølge-elektronik: Softstart, temperaturovervågning, 

overbelastningsbeskyttelse

u

Yderst velegnet til blanding af større emballager på op til 75 kg (i 

forbindelse med WOLFF blandestation 75 l)

u

Power X 1600

1600 watt røreværk med 2 gear med regulering af omdrejningstal

Produktdatablad
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