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Produktsbeskrivelse:
Batteridrevet allround-vinkelsliber

Leveres med:
159342 Tohulsnøgle

159337 Beskyttelsescover WS 125 18V

Ti lbehør :
10930 WOLFF batteripakke 18V 5,0 Ah

10939 WOLFF batterilader 18V maskiner 230V EU

Tekniske data:
Spænding 18 V

Arbejdsbredde cm 125 mm

Batteri 5,0 Ah

Omdrejningstal 8500 o/min

Vægt 2,4 kg

Lydtryksniveau 84 dB(A)

Lydeffektniveau 95 dB(A)

Hånd/arm vibrationer 2,8 - 5,1 m/s²

Produktfordele  /  egenskaber :
Høj skæreydelse kombineret med maksimal bevægelighedu

Yderst velegnet som allround-vinkelsliber – især til fliselæggereu

Børsteløs motor med høj effektivitetu

Overbelastningsbeskyttelse, der forlænger maskinens levetidu

Arbejdssikkerhedsfunktioner: Softstart og genstartsspærreu

3-dobbelt viklingsbeskyttelse mod støv. Reducerer slitagen af 

motoren og forlænger levetiden

u

Beskyttelseshætten kan justeres uden værktøju

Spindellåsu

Værktøjsholder M14u

Håndtag, der kan monteres i venstre og højre sideu

WS 125 18V

Batteridrevet allround-vinkelsliber

Produktdatablad
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