Produktdatablad

WOLFF MIXOMETER

WOLFF mixometer® er et pracist vanddoseringsapparat til

spartelmasser, fliseklaeber og puds. Det kan styres via en app, husker
vandmeangder, sparer tid ved blandingen og sikrer en preecis dosering

direkte pa byggepladsen.

Praecis dosering med et tryk pa en knap:

WOLFF mixometer® er den smarte lgsning til pracis vanddosering
pa byggepladsen — perfekt til blanding af spartelmasse, fliseklaeber
eller puds. Med et tryk pa en knap doserer apparatet den ngjagtigt
nedvendige meangde vand direkte pa arbejdsstedet. Det sparer tid,
undgér doseringsfejl og sikrer konstant perfekte resultater.

App-tilstand til fuldautomatisk dosering:

| Mixometer-app-tilstanden bliver doseringen endnu nemmere:
Héandvarkeren scanner blot QR-koden pa emballagen, appen
genkender produktet og overforer den ngjagtige mengde vand
tradlgst til apparatet. Ingen beregninger, ingen opslag — bare scan og
start.

Hukommelsesfunktion for endnu hurtigere processer:
WOLFF mixometer® gemmer automatisk de seneste
doseringsprocesser, sa ofte anvendte vandmangder hurtigt kan
genbruges — uden at skulle indtastes igen.

Vandtemperaturen altid i syne:

En integreret temperatursensor overvager vandtilfersien og viser
Iebende den aktuelle temperatur. P4 denne made kan man palideligt
undga bearbejdningsproblemer som falge af for varmt vand — for
bedre blandingskvalitet og leengere bearbejdningstider.

Digital dokumentation for kvalitet og beviser:

Hver dosering dokumenteres automatisk og kan eksporteres til
sporing, kvalitetskontrol eller afregning pa byggepladsen. Dette
skaber gennemsigtighed — over for byggeledelsen, kunderne eller
internt.

Robust, holdbar, gennemtasnk:

Mixometer® er fremstillet i Europa og overbeviser med hgj kvalitet,
brugervenlighed og palidelighed — et must for alle, der ensker at
arbejde professionelt, precist og tidsbesparende.

WOLFF | A brand of Uzin Utz Group

Vandmangde: 1 - 100 L
Ngjagtighed: +/- 3 %

Vandtryk: 2 - 6 bar
Gennemstrgmningshastighed: 10 - 25 L/min
Stremforsyning: 3500 mAh
Opladningsport: USB-C, 5V
Batterilevetid: 20 timer
Slangetilslutning: 2" hurtigkobling
Display: Grafisk, oplyst LCD-display
Forbindelse: BLE
Beskyttelsesklasse: IP64
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